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Задание: В соответствии с заданным вариантом (табл. 1) рассчитать скорость осаждения (ос твердых частиц в жидкой среде.
Таблица 1 - Исходные данные (номер варианта по списку группы)
	Номер варианта


	Расход жидкости

Q, м3/ч
	Плотность частиц

(т, кг/м3
	Диаметр частиц

d, мкм

	1
	400
	2200
	15

	2
	500
	2200
	20

	3
	600
	2200
	25

	4
	700
	2200
	30

	5
	800
	2200
	35

	6
	900
	2650
	15

	7
	1000
	2650
	20

	8
	1100
	2650
	25

	9
	1200
	2650
	30

	10
	1300
	2650
	35

	11
	1400
	1500
	15

	12
	1500
	1500
	20

	13
	1600
	1500
	25

	14
	1700
	1500
	30

	15
	1800
	1500
	35

	16
	1900
	1350
	15

	17
	2000
	1350
	20

	18
	2100
	1350
	25

	19
	2200
	1350
	30

	20
	2300
	1350
	35

	21
	2400
	2900
	15

	22
	2500
	2900
	20

	23
	2600
	2900
	25

	24
	2700
	2900
	30

	25
	2800
	2900
	35

	26
	2900
	2650
	15

	27
	3000
	2650
	20

	28
	3100
	2650
	25

	29
	3200
	2650
	30

	30
	3300
	2650
	35

	Для всех вариантов:   1) плотность жидкости  
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= 992 кг/м3;

                                      2) вязкость жидкости  
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= 0,656 × 10-3 Па∙с.




Скорость свободного осаждения ωОС, м/с, шарообразных частиц рассчитывают по формуле
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где     Re – критерий Рейнольдса; 

d – диаметр шарообразной частицы,м (см. табл.);

        
[image: image4.wmf]ρж – плотность жидкости, кг/м3 (см. табл.);  

μж – вязкость жидкости, Па∙с (см. табл.).

Значение Re рассчитывают по формулам, зависящим от режима осаждения, что определяется с помощью критерия Архимеда:
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где   
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- плотность частиц, кг/м3 (см. табл.).

При   Ar < 36


Re = Ar/18 ;



 
         (3)

при   36 < Ar < 83000    

Re = 0,152 Ar0,714 ;
       
      
         (4)

при   Ar > 83000    

Re = 1,74 
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При ориентировочных расчетах, учитывая приближенно отличие реальных условий осаждения от теоретических (стесненность осаждения, форма частиц, движение среды) определяют среднюю расчетную скорость осаждения 
[image: image8.wmf]'

ос

w

:






[image: image9.wmf]ос

ос

w

w

5

,

0

'

=

.




   (6)

Содержание  отчета
Отчет по практической работе должен содержать:

1) титульный лист (приложение);

2) задание с исходными данными;

3) расчет;

4) выводы.

Приложение 

Оформление титульного листа
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